
8551174
INDUSTRIA PRO 80W TAE

IP54

Destructor de insectos INDUSTRIE PRO 80 W TAE IP54 con 2
tubos anti-fragmentados de 40 W fabricados en acero
inoxidable 304L, adecuado para ambientes muy húmedos.
Superficie protegida alrededor de 200 m2, para colgar o fijar en
la pared.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Robusto

Apto para entornos húmedos: IP
54

Para colgar, apoyar o fijar a una
pared

Gran superficie de
desinsectación

Apagado automático al abrir la
rejilla

Tubos antifragmentos de serie

HECHO EN
FRANCIA

8551174
INDUSTRIA PRO 80W

TAE IP54

DIBUJO TÉCNICOCARACTERÍSTICAS

Material Acero Inoxidable
304L

Color Cromo

Tipo de iluminación Tubo actínico UV

Superficie cubierta (m²) 200

tipo Grille

ELÉCTRICO

Tensión de red (V) 3700

Corriente de rejilla (mA) 9

Potencia en funcionamiento (W) 80

voltaje 230V

Frecuencia (Hz) 50

DIMENSIONES

Altura (mm) 300

Ancho (mm) 630

Profundidad del producto (mm) 155

Peso (kg) 10.0000

DIMENSIONES DE CAJA

Altura (mm) 215

Ancho (mm) 365

Profundidad (mm) 715

Peso (kg) 10.7200
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